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SFC

Rep. Code CEC

2

4

7

NR

10

12

16

17

KV TAV

Z ATA 003

Z ATA 554

Z ATA 35

Z ATA 503

Z ATA 504

Z ATA 132

Z ATA 05

KV CAL T6

KV TA 2

Code Fab.

E.27.2027

G.E12E.19

G.15.2290

G.15.4695

G.15.5000

G.15.5002

G.15.4493

G.15.2046

KV TA 2

Réf. fabricant

TA 40

TA 60

TA 100

Réf. CEC

TA 475

TA 610

TA 760

Orange

La vanne est vissée directement sur la cuve. Crépines vissées.

Certains filtres orange ont reçu une vanne à bride : voir filtre 

bleu page précédente.

F
il

t
r
e

s

Vanne à visser 1" 1/2

Joint torique de vanne

Crépine

Robinet de vidange complet

Répartiteur

Pièce de centrage du répartiteur

Joint de vanne 1" 1/2

Manomètre

Kit vanne à coller, 6 voies 1” 1/2

Kit vanne à coller, 6 voies 2”

Prix H.T. 

unitaire
Désignation

Caractéristiques
Adaptation

6" (15,2 cm)

48 mm x 3 mm

8 par filtre à visser

3/4" après 1994

Idem joint coupole TRITON 15,2 cm

Pour TA 475 - 610

Pour TA 760


